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Abstract of DE1 0001 31 4 

The invention relates to an upholstery system for a vehicle seat (1 , 3) that can be climatlzed by passing 
air through it. Said upholstery system comprises, disposed in the air channels, a filter (11, 12, 13, 14) that 
cleans the air from dust and/or odors. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Klimatisierbare Polsteranordnung, insbesondere fur einen Kraftfahrzeugsitz 

® Eine durch Luftdurchleitung klimatisierbare Polsteran- 4 
ordnung fur einen Kraftfahrzeugsitz (1, 3) enthalt im Zuge 
von Luftkanalen ein Filter (11, 12, 13, 14) zur Reinigung 
der Luft von Staub- und/oder Geruchsstoffen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine klimatisierbare Poisteranord- 
nung gemaB dem Obcrbegriff des Patentanspruchs 1. 

Polsteranordnungen dieses grundsatzlichen Aufbaues 5 
sind aus einer umfangreichen Patentliteratur bekannt. In die- 
sem Zusammenhang sei nur die DE 196 34 370 Al, die 
DE 197 03 516 CI, die DE 198 04 100C1, die 
DE 198 05 174 CI und die DE 197 37 636 Al genannt, in 
denen die Klimatisierung des Polsters durch Temperaturbe- 10 
einflussung oder durch Feuchtigkeitsabfuhr erfolgt. 

Betrachtet man nun den bevorzugten Einsatzfall der Er- 
findung, namlich als Polsteranordnung eines Kraftfahrzeug- 
Sitzes, ohne daB dadurch eine Beschrankung der Einsatz- 
moglichkeiten der Erfindung ausgesprochen sein soli, so 15 
enthalt die Luft in einem Fahrzeuginnenraum eine Vielzahl 
von unerwiinschten Beimengungen. In erster Linie sind da- 
bei Staubpartikel zu nennen, beispielsweise in Gestalt von 
angesammeltem oder angesaugtem Staub, aber auch von 
Rauchpartikeln, sofern in dem Raum geraucht wird. Andere 20 
Luftverunreinigungen wirken sich hinsichtlich des Geruchs 
nachteilig aus. 

Insbesondere mechanische Verunreinigungen der Luft 
oder beim Rauchen freiwerdende teerartige Substanzen kon- 
nen in unerwunschter Weise zu einer Verschrnutzung des 25 
Polsters fuhren, durch das die Luft j a in der Regel zwangs- 
gefuhrt wird, namlich unter Einsatz von Ventilatoren oder 
Liiftem. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungs- 
gemaBe klimatisierbare Polsteranordnung zu schaffen, die 30 
praktisch keinen nachteiligen Beeinflussungen durch Luft- 
verschmutzung unterliegt. 

Die erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe besteht in 
den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs, vor- 
teilhafte Ausbildungen der Erfindung beschreiben die Un- 35 
teranspriiche. 

Die Vorteile der Erfindung lassen sich unter zwei Ge- 
sichtspunkten beschreiben: 

Zum einen verhindert die Erfindung im Sinne der Aufga- 
benstellung eine Beeintrachtigung des Polsters durch luft- 40 
verschmutzende Bestandteile der das Polster durchsetzende 
Luft. Zum anderen wird die Polsteranordnung erfindungsge- 
maB zusatzlich zur Losung ihrer eigentlichen Aufgabe als 
Bestandteil einer Sitzanordnung als Einrichtung zur Luftrei- 
nigung beispielsweise im Fahrzeuginnenraum herangezo- 45 
gen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung fur den bevorzug- 
ten Einsatzfall wird im folgenden anhand der Zeichnung er- 
lautert, die die Polsteranordnung eines Kraftfahrzeugsitzes 
in einem Langsschnitt (bezogen auf die Richtungen im 50 
Fahrzeug) in seinen hier interessierenden Bestandteilen wie- 
dergibt. Auf die iiblichen versteifenden Rahmen und die 
Einrichtungen zum Abstutzen des Sitzes auf dem Fahrzeug- 
boden ist bei der Darstellung verzichtet. 

Der Fahrzeugsitz enthalt den eigentlichen Sitz 1 mit dem 55 
Sitzpolster 2 und die Ruckenlehne 3 mit dem Lehnenpolster 
4; diese beiden Sitzbestandteile 1 und 3 sind in nicht darge- 
stellter, da iiblicher Weise gelenkig verbunden. 

In die Polster 2 und 4 sind nicht dargestellte Luftkanale 
integriert; diese Kanale konnen durch Ausnehmungen in 60 
den Polstern 2 und 4 oder aber durch Einformung konkreter 
Kanale in diese gewonnen sein. In jedem Fall ist das Polster 
2 bzw. 4 so gewahlt, daB eine Luftdurchstromung unter der 
Wirkung von Luftern 5, 6, 7 und 8 in von der Konstruktion 
des Sitzes im einzelnen erforderlicher Anzahl erfolgt. Diese 65 
Luft kann, wie der eingangs genannte Stand der Technik 
zeigt, mittels Heizeinrichtungen temperiert oder durch che- 
mische Zusatze wasseraufnehmend gemacht sein. Alle diese 
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Eigenschaften werden unter dem Begriff "Klimatisierung" 
verstanden. Den Luftern 5 und 7 sind Ansaugkanale 9 und 
10 vorgeschaltet. Sie konnen ansaugseitig zu Bespannungen 
an der Unterseite des Sitzes 1 bzw. der Ruckseite der Riik- 
kenlehne 3 gefuhrt sein. 

Um die den Polstern 2 und 3 zuzufuhrende Luft von Ver- 
unreingungen zu befreien, sind den Luftern 5 bis 8 Filterele- 
mente 11, 12, 13 und 14 vorgeschaltet. ZweckmaBigerweise 
sind an den Luftern Aufnahmen fur die Filterelemente vor- 
gesehen, die etwa rahmenartig ausgebildet sind und das 
Auswechseln der Filterelemente durch Aus- und Einschie- 
ben derselben von Hand zulassen. Dadurch kann eine dau- 
ernde "Sattigung" der Filterelemente mit Verschmutzungs- 
stoffen vermieden werden. 

Als Filtermaterialien kann, wie an sich bekannt, gegen 
mechanische Verschrnutzung der Luft ein Vliesmaterial ein- 
gesetzt werden; gegen Geruchsbelastigung wird man ein 
Filtermaterial nach Art von Aktivkohlefilter einsetzen. 

Mit der Erfindung ist also mit minimalem zusatzlichen 
Aufwand und praktisch ohne zusatzlichen Platzbedarf eine 
wirksame Losung der gestellten Aufgabe geschaffen, die 
beispielsweise ein Sitzpolster zugleich als Luftreinigungs- 
vorrichtung zu verwenden gestattet. 

Patentanspruche 

1. Klimatisierbare Polsteranordnung, insbesondere fur 
einen Kraftfahrzeugsitz, mit im Polster vorgesehenen 
Luftkanalen, in deren Zuge zumindest ein Liifter ange- 
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dafi im Zuge der 
Luftkanale zumindest ein Filter (11, 12, 13, 14) zur 
Reinigung der Luft liegt. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Filter (11, 12, 13, 14) lufteintrittseitig an- 
geordnet ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich- 
net durch ein gegen mechanische Luftverschmutzung 
wirksames Filter (11, 12, 13, 14). 

4. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, ge- 
kennzeichnet durch ein hinsichtlich storender Geruchs- 
stoffe in der Luft chemisch wirksames Filter (11, 12, 
13, 14). 

5. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, ge- 
kennzeichnet durch auswechselbare Unterbringung des 
Filters (11, 12, 13, 14). 
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